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	1. Hangerő szabályzó

2. Kijelző   (3 digit)

3. Jelentkezés gombok  (teszt gombok)

4. Gyorstekerés vissza

5. Gyorstekerés előre

6. Lejátszás


	7. Stop

8. Felvétel

9. Gyorsismétlés

10. Marker

11. Visszajelző led-ek

12. Marker számok 





A diákegység tartalmaz jelentkezés gombot (A,B,C,D gombok közül tetszőleges) melynek segítségével a tanuló az oktatás ideje alatt jelezni tud a tanárnak. Az oktatás megkezdésekor a diáknak meg kell nyomnia a jelentkezés gombot, ezzel kapcsolja be mikrofonját. A tanuló fejhallgatója hangerejét a „ Volume „ feliratú gombokkal tudja állítani. A fel, illetve le irányú gombok nyomvatartásával a hangerő folyamatosan növelhető, vagy csökkenthető.

A DIGITÁLIS MAGNÓ KEZELÉSE


Bekapcsolás után csak a felvétel gombot tudjuk megnyomni, valamint a kettős gombokat. A törlések és a Drill átkapcsolás lehetséges.

FELVÉTEL:


A magnó nyolc perces felvételt képes tárolni, ami 480 másodperc. A kijelző másodpercekben mutatja a felvételek hosszát. Nyomjuk meg a felvétel (8) gombot, a felvétel elindul. A felvétel led világít, a kijelző másodpercenként lép, számolja a felvétel hosszát. Minden amit a fejhallgatóban hallunk, a tárolóba kerül. Ha a tároló megtelik a felvétel leáll és a  led villogni kezd, amit a stop gomb (7) megnyomásával tudunk megszüntetni. Ekkor több felvételt készíteni, vagy az előzőt felülírni nem lehet. A felvétel készítését a stop (7) gomb megnyomásával tudjuk megállítani. A kijelző a felvétel befejezésének idejét mutatja. A következő felvétel innen indul és szintén a stop gomb megnyomásáig, tarthat. Minden felvétel csak az előző végétől indulhat, felülírás nem lehetséges. Új felvételeket csak teljes törlés után lehet készíteni.

LEJÁTSZÁS:

   
A felvétel elkészítése után, azt visszajátszani csak akkor lehet



- ha a tárolót vissza léptetjük a felvétel elejére, vagy vissza tekerjük a felvétel bármely pontjára. A tekerés előre (5) és tekerés hátra (4) gombok szolgálják ezt a feladatot. A gomboknak két funkciójuk van, a léptetés felvételenként, vagy a tekerés. Ha a gombnyomás ideje hosszabb mint fél másodperc, akkor teker, ha rövidebb, akkor léptet. Amennyiben több felvételt készítettünk, a léptetés felvételenként hátra az első felvétel elejéig, előre az utolsó felvétel elejéig tart. A tekerés hátra szintén az első felvétel elejéig, a tekerés előre az utolsó felvétel végéig tart. Tekerés közben világít a gombokhoz tartozó led, és a funkciót leállítani a stop (7) gombbal lehet. A beállítás után nyomjuk meg a lejátszás (6) gombot.



- ha a gyorsismétlés (8) gombot nyomjuk meg egyszer, akkor visszaugrik az előző felvétel elejére és azonnal elkezdi a lejátszást. Amennyiben többször nyomjuk meg a gombot gyors egymás után, akkor annyi felvétellel ugrik vissza, és elkezdi a lejátszást.

     A lejátszás elindítása után világítani fog a gombhoz tartozó led, valamint a lejátszás idejét mutatja a kijelző. A lejátszás folyamatos és az utolsó felvétel végéig tart. Ha meg akarjuk szakítani, akkor azt a stop (7) gombbal lehet, majd a lejátszás (6) gomb megnyomásával folytathatjuk. A műveletet befejezni szintén a stop (7) gombbal lehet.

GYORSISMÉTLÉS: 


Lejátszás közben a gyorsismétlés (9) gombot megnyomva a lejátszás megszakad, és a lejátszás kezdetére visszaugorva újra kezdi a lejátszást. Ezt ismételni számtalanszor lehet.

MARKER:

  
Jelölőpontokat lehet tenni felvétel készítése valamint lejátszás közben. Összesen öt ilyen marker pont kijelölésére van lehetőség, amit a marker gomb (10) megnyomásával lehet elérni. A marker gombhoz tartozó led felvillan, jelezve, hogy a jelölés megtörtént. Amennyiben mind az öt lehetőséget kihasználtuk, a következő gomb nyomáskor minden marker pontot jelölő led felvillan. A marker pontok a gombok és ledek közötti számokkal (12) vannak megjelölve.

   
Ha stop után nyomjuk meg a marker gombot, akkor a kijelölt marker pontoknál világítani fognak a ledek. A világító ledek akármelyikénél megnyomva a hozzátartozó gombot, elindul a lejátszás a kijelölés pontjától. A kijelző minden esetben a megfelelő időket mutatja. Minden marker pontot egyszerre lehet törölni a stop (7) és a marker (10) gombok egyszerre történő három másodperces megnyomásával. Visszajelzésül a marker led felvillan. 

DRILL ÜZEMMÓD: 

   
Az üzemmód bekapcsolása a stop és a gyorsismétlés gombok három másodpercig tartó nyomásával történik. A kikapcsolás az ismételt nyomással. Minden átkapcsolásnál törlődnek, a felvételek, és a markerek. Az átkapcsolás utáni első felvételt törölni csak a drill üzemmód kikapcsolásával lehet. Az ezután következő felvételek felülírják egymást, tehát mindig csak egy felvételt lehet készíteni. A visszahallgatás és marker jelölés módjai megegyeznek az előzőekkel. Visszakapcsolás után minden törlődik.

RESET: 

 
Teljes törlés, amit a stop (8) és a felvétel (9) gombok együttes három másodpercig történő megnyomásával lehet elérni. Ekkor az összes led rövid ideig világít. Új felvételek készítése csak teljes törlés után lehet. 

B





VOLUME





C





D





A





1





▲





▼





2





3





4





5





M





RESET





DRILL ON-OFF





MARK.RES.





DRILL ON





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12








1 
Azonosító: KU-7.5.-1/1



Változtatási szám: 0
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Azonosító: KU-7.5.-1/1



Változtatási szám: 0

