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Kezelési utasítás
TM-18 MINILAB tantermi magnetofon


A TANTÁL KFT  TM-18 MINILAB  típusú tantermi magnetofonja új lehetőségeket teremt az oktatásban. Az ergonómikusan tervezett, könnyen kezelhető készülék kiváló hangvisszaadást biztosít a fejhallgatón keresztüli hallgatáshoz, és megfelelő teljesítményt nyújt termek hangosításához a beépített 10 wattos erősítővel. A készüléket kisebb nagyobb csoportok, és egyének is hatékonyan használhatják. Egyének közvetlenül alkalmazhatják fejhallgatón keresztül történő gyakorláshoz, a beépített fejhallgató aljzatra csatlakozva. Nagyobb csoportok külső elosztó dobozok közbeiktatásával gyakorolhatnak (maximum 18 fő). A csatlakoztatott külső mikrofon hangja (pl. oktatói, előadói mikrofon) keverhető az előre felvett hanganyaggal. A mikrofon hangról felvétel is készíthető, egyetlen gomb megnyomásával. A beépített erősítő, és hangszóró kisebb termek kiváló minőségű hangosítására is elegendő. Ezért a készülék kiválóan alkalmazható osztálytermekben, előadótermekben, és konferenciatermekben is. 

Üzembehelyezés 


A MINILAB 220V-os hálózati feszültséggel működik, üzembe helyezése a hálózati csatlakozó dugó hálózati aljzatba csatlakoztatásával történik. Ezzel a MINILAB azonnal üzemképes. Az üzemkészséget az előlapon levő „ÜZEM” feliratú kijelző zöld fénnyel jelzi. 


Ha a berendezést fejhallgatóval kívánjuk használni, a tanári fejhallgató (beépített mikrofonnal) csatlakozóját a „FEJHALLG.” feliratú aljzatba kell dugni. A diák fejhallgatók a mellékelt elosztó dobozok felső 6 csatlakozó aljzatába. Az első elosztó doboz csatlakozója a MINILAB hátoldalán található „külső hangszóró” aljzatba dugható. A következő elosztó doboz csatlakozója az első doboz végén levő aljzatba csatlakoztatható. A harmadik doboz a második doboz végén található aljzatba dugható. Maximum 3 elosztó csatlakoztatható a MINILAB-hoz (18 diák), de kevesebb diák esetén elég a diákok számának megfelelő számú dobozt csatlakoztatni. Az elosztó dobozok csatlakoztatásakor a beépített hangszóró automatikusan kikapcsolódik, csak a fejhallgatók működnek. A tanári fejhallgató csatlakoztatása nem kapcsolja le a belső hangszórót. A MINILAB-hoz csatlakoztatható külső hangszóró a hátoldalon található „külső hangszóró” aljzatba. A minimális hangszóró impedancia 2 Ohm.              Ez esetben a beépített erősítő nagyobb teljesítményt képes leadni nagyobb termek kihangosításához.     A MINILAB-hoz csatlakoztatható külső mikrofon is a „MIKROFON” feliratú aljzatba. Akár egyidejűleg is használható a külső mikrofon, és a tanári fejhallgató mikrofonja. A két mikrofon hangja ilyenkor keveredik. Teremhangosítás (beépített hangszóró használata) esetén célszerű csak a külső mikrofon használata, míg ha mindenki fejhallgatót használ, egyszerűbb a tanári fejhallgató mikrofonjának használata. Csatlakoztatható a berendezéshez külső hangforrás is (magnetofon, CD játszó, PC-hangkártya kimenet stb.). A külső forrás csatlakozója a MINILAB hátoldalán található tuchel aljzatba dugható. Amennyiben a csatlakoztatott külső forrás alkalmas felvétel készítésére is, úgy felvehető a tanári mikrofon, a külső mikrofon, vagy a beépített kazettás magnetofon hangja. A felvétel készítésének módja az alkalmazott eszköz leírásából tanulmányozható.  

Kezelőszervek     

„FORRÁS” kapcsoló: A kapcsolóval választható a kihangosításra kerülő jelforrás. „MAGNETOFON” állásban a beépített kazettás magnetofon , míg „KÜLSŐ” állásban a csatlakoztatott külső jelforrás (magnetofon, CD játszó, PC-hangkártya kimenet stb.) hangja kerül kihangosításra.

„MIKROFON” potencióméter: A potencióméterrel a csatlakoztatott mikrofon hangereje állítható a magnetofon, vagy külső forráshoz képest. A mikrofon hallható hangerejét a „HANGERŐ” potencióméter is befolyásolja.

„MAGAS” potencióméter: A potencióméterrel a magas hangok aránya növelhető, vagy csökkenthető a középhangokhoz képest (hangszínszabályozás).

​„MÉLY” potencióméter:  A potencióméterrel a mély hangok aránya növelhető, vagy csökkenthető a középhangokhoz képest (hangszínszabályozás).  

„HANGERŐ” potencióméter: A potencióméterrel a hallgatható hangerő mértéke állítható. Tanári és diák fejhallgatók használatakor a diák fejhallgatók hangereje megegyezik a tanár által hallott hangerővel. Teremhangosításkor a beépített, vagy külső hangszóró hangereje állítható. 

Beépített kazettás magnetofon

A magnetofon segítségével az oktató lejátszhat műsoros kazettákat, és egyéb felvett hanganyagot. Ehhez a „FORRÁS” kapcsolót „MAGNETOFON” állásába kell kapcsolni. A beépített magnetofon alkalmas felvétel készítésére is. Felvehető a tanári mikrofon hangja  (tanári fejhallgató mikrofonja, külső mikrofon), a csatlakoztatott külső jelforrás hangja, vagy a kettő együtt. A külső jelforrás szintjét a magnetofon automatikusan szabályozza. A mikrofon felvételekor a „MIKROFON” potenciómétert kb. az „5” állásba célszerű állítani. A mikrofon és külső forrás egyidejű felvételekor a két jel aránya a „MIKROFON” potencióméter segítségével változtatható meg. Felvétel közben a felvenni kívánt forrás hangja fejhallgatóval, vagy hangszórón keresztül ellenőrízhető. 

A magnetofon kezelése megegyezik egy hagyományos kazettás magnetofonnal. Lejátszáshoz a    „PLAY” gombot kell megnyomni, fevétel készítésekor a „REC” gombot kell lenyomni, amely automatikusan működteti a „PLAY” gombot is. E két üzemmód átmenetileg a „PAUSE” gombbal függeszthető fel, újbóli megnyomásával a lejátszás, vagy felvétel folytatódik. A kazetta visszatekercseléséhez a „REW” feliratú gombot kell működtetni, míg előre tekercseléshez a „F.FWD” gomb használható. Bármely üzemmód megszakítható a „ST/EJ” gomb egyszeri megnyomásával.           Még egyszer megnyomva a gombot, kivehető a kazetta.          


Műszaki adatok


Tápfeszültség

220V AC 50Hz  ±​​10%



Szalag


Compact Cassette C-60, C-90  félsávos  mono



Szalagsebesség

4,75 cm/sec



Frekvencia átvitel
50 - 15000 Hz  ±3 dB



Szalag számláló

3 számjegy, nullázható



Bemenetek

mikrofon
1 mV/300 Ohm  6,3mm Jack aljzat






vonal

300 mV/22 kOhm  5 pólusú tuchel aljzat



Kimenetek

vonal

300 mV/1 kOhm  5 pólusú tuchel aljzat






fejhallgató
2,5 V/200 Ohm






hangszóró
10 W/2 Ohm  -  (6 W/4 Ohm belső)



Fejhallgató

max. 18 db (+1 tanár)
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        Változtatási szám: 0
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