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Kezelési utasítás
TanNet MultiMédia 

Hangrendszerrel támogatott számítógépes oktató rendszer
és nyelvoktató labor
A TanNet MultiMédia oktató és felügyeleti rendszerrel az oktató figyelemmel kísérheti, segítheti a számítógépes munkahelyek tevékenységét anélkül, hogy saját helyét el kellene hagynia. A rendszer lehetővé teszi a monitorok, billentyűzetek, és egerek átkapcsolását. Az integrált hangrendszer segítségével szóban is kapcsolatba léphet a diákokkal, mivel a diákok és az oktató is mikrofonos fejhallgatóval csatlakoznak a rendszerhez. A hangrendszer önállóan is használható, nyelvoktató laborként, kompromisszumok nélkül. Számítógépes oktatás esetén a tanárnak nem kell külön kapcsolgatnia a hangrendszert, az automatikusan követi a számítógépes funkciókat. Alkalmazható egyedi, vagy hálózatba kapcsolt számítógépek esetén is.  A TanNet MultiMédia rendszer speciális hardver hálózat, működéséhez nincs szükség semmiféle szoftverre sem az oktatói, sem a diák gépeken, ezért bármely program oktatására használható. A szoftver alapú hálózatokkal ellentétben nemcsak karakteres, vagy grafikus képek, hanem akár mozgóképek is továbbíthatók a tanári és diák gépek között a rendszer lelassulása nélkül. A rendszer kiépítéstől függően max. 20 számítógép felügyeletét teszi lehetővé.

A rendszer lehetőségei:
- Egyéni munka minden számítógépen (alaphelyzet)




- Diák kép tanárhoz (hang kapcsolattal)




- Diák kép + billentyű tanárhoz (hang kapcsolattal)




- Tanár kép egy diákhoz (hang kapcsolattal)




- Tanár kép mindenkihez (minden diák hallja is a tanárt)




- Egy diák képe mindenkihez (minden diák hallja is a kiválasztott 





  tanulót)




- Tanuló jelentkezés a tanár felé




- A hangrendszer önállóan használható nyelvoktató rendszerként

Az önálló hangrendszer lehetőségei:


Lehetőségek a tanár számára:




- tanulók maximum 2 csoportba sorolása




- csoportokhoz tetszőleges jelforrás rendelhető




- tanulók beszélgető párokba rendezése




- tanulónként egyéni munka engedélyezése




- tanuló hangja magnetofonon rögzíthető, visszajátszható




- tanári fejhallgató hangerejének állítása




- behallgatási lehetőségek:
tanulónként külön








beszélgető párba








programforrásba




- kiszólási lehetőségek:

tanulónként egyénileg








beszélgető párba








mindenkihez egyszerre




- választható programok:
1. magnetofon (beépítve)








2. külső jelforrás (pl. PC hangkártya)

Lehetőségek a tanuló szempontjából:




- önálló gyakorlás




- beszélgetés a tanárral




- párbeszéd gyakorlása tanulótárssal




- központi hanganyag hallgatása (számítógépes üzemmódban is használható)




- saját vagy hallgatott hang rögzítése a diák PC hangkártyájával




- jelentkezés tanárhívó gombbal




- program hangerejének egyéni szabályozása

A TanNet MultiMédia rendszer felépítése:
A TanNet MultMédia rendszer egy kezelő tasztatúrából, központi egységből, tanári magnetofonból, és a számítógépekhez tartozó illesztő egységekből áll. A központi egységhez kapcsolódik egy tasztatúra, melyen az oktató a kívánt funkciókat kiválaszthatja. A tasztatúrán minden funkcióhoz egy nyomógomb tartozik, ennek lenyomásával a kiválasztott funkció azonnal elérhető. Ugyancsak egy nyomógomb tartozik minden diákhoz is. A kiválasztott diák gombjának lenyomásával az adott tanuló kiválasztható. A tasztatúra jól áttekinthető, a számítógépek, és a hangrendszer vezérléséhez tartozó nyomógombok külön színekkel vannak jelölve. A központi egység tartalmazza a funkciók, és diákok kapcsolásához szükséges áramköröket és a rendszer tápegységét. A központi egységhez kapcsolódik a tanári számítógép illesztőegysége, amelyhez a tanár billentyűzete, egere, és monitora csatlakozik. Ide csatlakozik a tanár mikrofonos fejhallgatója is. Ugyancsak a központi egységhez kapcsolódnak sugaras elrendezésben, speciális összekötő kábelekkel a diák számítógépek illesztőegységei és hangrendszere is, melyekhez a diákok billentyűzete, egere, és monitora illetve mikrofonos fejhallgatója csatlakozik. A számítógépes illesztőegységek tápfeszültségüket a diák számítógépekből nyerik, így akár a központi egység bekapcsolása nélkül is végezhetnek egyéni munkát a tanulók. A számítógépekhez használt billentyűzetek és egerek lehetnek akár PS2-es rendszerűek, vagy hagyományos kivitelűek is. Egyetlen megkötés, hogy egy rendszeren belül a billentyűzeteknek, az egereknek, és az egérmeghajtó programoknak az összes gépen azonosnak kell lenniük, különben átkapcsoláskor gondok léphetnek fel. A VGA vagy SVGA monitorok lehetnek eltérő típusúak is, de szabványos 15 pontos VGA csatlakozóval kell rendelkezniük. Az alkalmazható képfelbontás max. 800 x 600 pixel lehet legfeljebb 75 Hz képismétlési frekvenciával. A színmélységre nincs megkötés. A rendszerbe kötött számítógépek lehetnek 386-tól Pentiumos PC rendszerig szinte  bármilyenek. A TanNet MultMédia rendszer speciális hardver hálózat, működéséhez sem a tanári, sem a diák gépeken nem igényel semmiféle szoftvert, így a számítógépek teljesítményét nem korlátozza !

Számítógépes funkciók ismertetése:
Alaphelyzet
- A rendszer bekapcsoláskor alapállapotba kerül, amit az „ALAPÁLLAPOT”  gomb feletti visszajelző LED világítása jelez. Ebben az állapotban minden számítógépen egyéni munka folyhat, az adott géphez tartozó monitor, billentyűzet, és egér segítségével. Más üzemmódból az oktató az „ALAPÁLLAPOT” gomb megnyomásával térhet vissza az alaphelyzetbe. Bekapcsolást követően célszerű az „ALAPÁLLAPOT” gomb megnyomásával nyugtázni az alapállapotot.

Diák kép tanárhoz - Ebben az üzemmódban az oktató a kiválasztott diák monitorának képét kapcsolhatja saját képernyőjére, miközben hangkapcsolatba kerül vele. (HA a tanár nem kíván beszélni a tanulóval, ki is kapcsolhatja saját mikrofonját.) Figyelemmel kísérheti az egyéni munkát anélkül, hogy zavarná a tanulót munkájában. Az üzemmód a „Diák kép tanárhoz” feliratú gomb megnyomásával érhető el, melyet a gomb feletti LED kigyulladása jelez. Ezután az 1-20 feliratú gomb megnyomásával ​​választható ki a kívánt diák monitor. Az 1-20 feliratú gombok kiváltják egymást, egyszerre mindig csak egy lehet aktív. Az adott diák kiválasztását a nyomógomb feletti visszajelző LED világítása jelzi. Ebben az üzemmódban csak a diák monitorának képe kapcsolódik a tanárhoz, a diák ebből semmit nem vesz észre, zavartalanul dolgozhat tovább.

Diák kép + billentyű tanárhoz  - Ebben a módban az oktató nemcsak a diák monitorképét kapcsolhatja saját képernyőjére, hanem be is avatkozhat a diák által futtatott programba azáltal, hogy saját billentyűzete és egere rákapcsolódik a megfigyelt diák gépére. Így átveheti a program kezelését, bemutatva a tanulónak annak használatát, és közben szóbeli magyarázatot is fűzhet a bemutatottakhoz. A kiválasztott diák és az oktató ez esetben ugyanazt a monitorképet látja. A funkció a „Diák kép + bill. tanárhoz” feliratú gomb megnyomásával választható ki.  Ezt a gomb feletti LED világítása jelzi.  Ezután az 1-20 feliratú gomb megnyomásával ​​választható ki a kívánt diák. Az 1-20 feliratú gombok kiváltják egymást, egyszerre mindig csak egy lehet aktív. Az adott diák kiválasztását a nyomógomb feletti visszajelző LED világítása jelzi. A funkció kapcsolása közben az oktató egere és a billentyűzete nem lehet aktív, mert ez hibás működést eredményezhet.

Tanár kép egy diákhoz   - a funkció választásával az oktató saját a képernyőjén látható képet rákapcsolhatja egy kiválasztott diák monitorára, bemutathatja a saját gépén futó program használatát.  Közben szóbeli magyarázatot fűzhet a diák által látottakhoz, vagy a diák tehet fel kérdéseket a tanárnak. Az üzemmód a „Tanár kép egy diákhoz” feliratú gomb megnyomásával választható. Ezt a gomb feletti visszajelző LED világítása jelzi. Ezután az 1-20 feliratú gomb megnyomásával v​​álasztható ki a kívánt diák. Az adott diák kiválasztását a nyomógomb feletti visszajelző LED mutatja.

Tanár kép mindenkihez   - ebben az üzemmódban az oktató saját a képernyőjén látható képet rákapcsolhatja az összes diák monitorára, bemutathatja a saját gépén futó program használatát. A tanár hangját minden diák hallja. Az üzemmód a „Tanár kép mindenkihez” feliratú gomb megnyomásával választható. Ezt a gomb feletti visszajelző LED világítása jelzi.

Egy diák képe mindenkihez   - ebben az üzemmódban az oktató egy kiválasztott diák monitorának képét rákapcsolhatja az összes diák monitorára, bemutathatja a kiválasztott diák gépén futó program használatát. A diákok hallják a kiválasztott tanuló hangját, és a tanár hangját is. A kijelölt tanuló párbeszédet folytathat az oktatóval. Az üzemmód az „EGY DIÁK mindenkihez” feliratú gomb megnyomásával választható. Ezután az 1-20 feliratú gomb megnyomásával ​​választható ki a kívánt diák. Ezt a gomb feletti visszajelző LED világítása jelzi.

A nyelvoktató rendszer szolgáltatásai:
A hangrendszer különálló használata a „NYELVOKTATÁS” gomb megnyomásával választható, melyet a kigyulladó zöld LED jelez.

Egyéni gyakorlás
- A tanulók önállóan gyakorolhatnak, úgy hogy egyik diák sem zavarja a többi tanulót. Az oktatás kezdetekor a diákoknak meg kell nyomniuk a jelentkezés gombot, ezzel bekapcsolódik mikrofonjuk! 

Egy tanuló munkájának hallgatása, szólás egy tanulóhoz
- A tanár belehallgathat egy kiválasztott tanuló gyakorlásába. Ehhez meg kell nyomnia az 1 - 20-ig számozott gombok közül a kiválasztott diák helyének megfelelő számú gombot. A kijelölést a gomb bal felső sarkában világító zöld fény jelzi. A gomb megnyomásával a tanár összekapcsolódik a kiválasztott tanulóval, és hallgathatja annak gyakorlását. Amennyiben a tanár csak hallgatni akarja a diákokat, akkor célszerű, ha saját mikrofonját kikapcsolja. Ez a „MIKROFON” nyomógomb megnyomásával érhető el. A mikrofon bekapcsolt állapotát a gomb bal felső sarkában levő zöld fény jelzi. A mikrofon kikapcsolása a gomb újbóli megnyomásával érhető el, ekkor a zöld jelzőfény kialszik. Ha a tanár szólni akar a hallgatott tanulóhoz, csak meg kell nyomnia a „MIKROFON” gombot, bekapcsolva saját mikrofonját, és máris beszélgethet a diákkal.


Ha a tanár másik diákot akar hallgatni, vagy másik diákkal beszélni, az 1 - 20-ig számozott gombok közül a kiválasztott diák helyének megfelelő számú gombot kell megnyomnia. A berendezés ekkor automatikusan átkapcsol a választott tanulóra. Ha a tanár egyik tanulót sem akarja hallgatni, akkor a „RESET” gomb megnyomásával kikapcsolhatja ezt a funkciót.

Behallgatás egy programforrásba
- A berendezéshez legfeljebb 2 jelforrás csatlakoztatható egyidejűleg. Ezek közül a tanár behallgathat bármelyikbe anélkül, hogy ez a tanulók munkáját zavarná. Ehhez meg kell nyomni a „MONITOR”​ nyomógombot. A kiválasztott jelforrás számát a gomb feletti kijelző jelzi. A gomb újbóli megnyomásával a következő jelforrás választódik ki. Ez addig ismételhető, amíg a kívánt jelforrás kerül sorra. A meghallgatás befejezésével az üzemmód úgy kapcsolható ki, hogy a „MONITOR” nyomógombot annyiszor kell megnyomni, míg a gomb feletti kijelzők egyike sem világít. Alapbeállításban az 1-es jelforrás a beépített tanári magnetofon,  

Közös szólás
- A tanár szólhat egyszerre az összes diákhoz. Ez a „KÖZÖS SZÓLÁS” feliratú nyomógomb meg​nyomásával érhető el. Az üzemmód bekapcsolását a gomb bal felső sarkában lévő zöld fény jelzi. Az üzemmód a gomb újbóli megnyomásával kapcsolható ki. A közös szólás bekapcsolásakor az összes többi választott jelforrás automatikusan kikapcsolódik! 

Programforrás kijelölése adott csoporthoz

- Minden csoporthoz tetszőlegesen választható egy, a lehetséges 2 jelforrásból. Ehhez meg kell nyomni az adott csoporthoz tartozó „PROGRAM” nyomógombot. A kiválasztott jelforrás számát a gomb feletti kijelző jelzi. A gomb újbóli megnyomásával a következő jelforrás választódik ki. Ez addig ismételhető, amíg a kívánt jelforrás kerül sorra. Ha egy csoporthoz nem kíván a tanár programforrást rendelni, az üzemmód úgy kapcsolható ki, hogy a „PROGRAM” nyomógombot annyiszor kell megnyomni, amíg a gomb feletti kijelzők egyike sem világít. Alapbeállításban az 1-es jelforrás a beépített tanári magnetofon, 2-es jelforrás egy telepítéskor választható külső jelforrás (pl. tanári PC hangkártya). Egy programforrás több csoporthoz is hozzárendelhető.

Szólista
- A tanár kiválaszthat egy diákot, és annak hangját kiadhatja a többi tanulónak, bemutatva annak gyakorlását a többieknek. Ilyenkor a tanár párbeszédet folytathat a kiválasztott tanulóval, és az összes diák hallhatja mindkettőjüket. A „SZÓLISTA” nyomógomb megnyomása után meg kell nyomnia az 1 - 20-ig számozott gombok közül a kiválasztott diák helyének megfelelő számú gombot. A kijelölést a gomb bal felső sarkában világító zöld fény jelzi. Az üzemmódból az „ALAPÁLLAPOT” feliratú gomb megnyomásával lehet kilépni.

Párkapcsolás
- A diákok csoportonként külön-külön párokba kapcsolhatók, így kettesével végezhetnek beszédgyakorlatot. Az üzemmód a „PÁR” nyomógomb megnyomásával kapcsolható be. A bekapcsolást a gomb bal felső sarkában lévő zöld fény jelzi. Az üzemmód a gomb újbóli megnyomásával kapcsolható ki.                  A párkapcsolás csoportonként külön végezhető el. Az oktató behallgathat a párok beszélgetésébe, és szólhat is a pár mindkét tagjához. Ehhez elég kijelölnie a pár egyik tagját megnyomva az 1 - 20-ig számozott gombok közül a kiválasztott diák helyének megfelelő számú gombot.

Diák jelentkezés
- Probléma esetén a tanuló a „T” feliratú nyomógombbal jelezhet a tanárnak.              Az 1 - 20-ig számozott gombok jobb felső sarkán található vörös kijelző a diák helyének megfelelő számú helyen jelzi a diák jelentkezését. A tanár az adott gombot megnyomva azonnal kapcsolatba kerülhet a diákkal. Több diák je​​lentkezése esetén a tanár egymás után foglalkozhat a tanulókkal. Ha a tanár már minden jelentkezővel foglalkozott, a jelzéseket a „RESET” gomb megnyomásával törölheti. (A funkció számítógépes üzemmódban is működik)

Tanár fejhallgató hangerejének állítása
- A tanár saját fejhallgatójának hangerejét beállíthatja a tasztatúra panelen található hangerőszabá​lyozó potencióméterrel.  

Beépített  TANÁRI kazettás  magnetofon

A beépített magnetofonok segítségével az oktató lejátszhat műsoros kazettákat, és egyéb felvett hanganyagot. A beépített magnetofon alkalmas felvétel készítésére is. Felvehető a tanári mikrofon hangja  (tanári fejhallgató mikrofonja), a csatlakoztatott külső jelforrás hangja, vagy a másik tanári magnetofon hangja. A tanári magnetofonra felvehető mindaz, amit az oktató a fejhallgatójában hall. A felvétel szintjét a magnetofon automatikusan szabályozza. 

DIÁK  EGYSÉG KEZELÉSE

Minden tanuló mikrofonos fejhallgatóval rendelkezik, mely az asztalba épített diák egységhez csatlakoztatható. Ez az egység tartalmaz egy hangerőszabályozót, amivel a tanulók egyénileg szabályozhatják az általuk hallgatott műsor hangerejét. Tartalmaz jelentkezés nyomógombot, melynek segítségével a tanuló az oktatás megkezdésekor, vagy később az oktatás ideje alatt jelezni tud a tanárnak. A számítógépbe épített hangkártyára a tanuló felvételt készíthet saját munkájáról, az általa hallgatott bármely hanganyagról. A felvételeket tetszés szerint visszahallgathatja. 
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