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TanNet-30   

Számítógépes oktató és felügyeleti rendszer
A TanNet oktató és felügyeleti rendszerrel az oktató figyelemmel kísérheti, segítheti a számítógépes munkahelyek tevékenységét anélkül, hogy saját helyét el kellene hagynia. A rendszer lehetővé teszi a monitorok, billentyűzetek, és egerek átkapcsolását Alkalmazható egyedi, vagy hálózatba kapcsolt számítógépek esetén is.  A TanNet rendszer speciális hardver hálózat, működéséhez nincs szükség semmiféle szoftverre sem az oktatói, sem a diák gépeken, ezért bármely program oktatására használható. A szoftver alapú hálózatokkal ellentétben nemcsak karakteres, vagy grafikus képek, hanem akár mozgóképek is továbbíthatók a tanári és diák gépek között a rendszer lelassulása nélkül. A rendszer kiépítéstől függően max. 30 számítógép felügyeletét teszi lehetővé.

A rendszer lehetőségei:
- Egyéni munka minden számítógépen (alaphelyzet)




- Diák kép tanárhoz   




- Diák kép + billentyű tanárhoz   




- Tanár kép egy diákhoz   




- Tanár kép mindenkihez




- Egy diák képe mindenkihez

A TanNet   rendszer felépítése:
A TanNet rendszer egy kezelő tasztatúrából, központi egységből (tanári egység), és a számítógépekhez tartozó illesztő egységekből áll. A központi egységhez kapcsolódik egy tasztatúra, melyen az oktató a kívánt funkciókat kiválaszthatja. A tasztatúrán minden funkcióhoz egy nyomógomb tartozik, ennek lenyomásával a kiválasztott funkció azonnal elérhető. A diákok kiválasztása egy decimális billentyűzeten végezhető el. A tanár egyszerűen beüti a kijelölendő diák számát a tasztatúrán. Ha a diák száma egy számjegyű, le kell nyomni a kívánt sorszámot, és a tasztatúra automatikusan eléírja a 0-t. Amennyiben a diák száma két számjegyből áll, a számjegyeket egymás után kell beütni. A tasztatúra 30 diákig kezeli a számokat, ha a tanár ennél nagyobb értéket ír be, (érvénytelen diák sorszám) a tasztatúra pár másodpercre kijelzi a helytelen értéket, majd automatikusan visszaáll a legutolsó érvényes sorszámra. A tasztatúra jól áttekinthető, a számítógépek vezérléséhez tartozó nyomógombok külön színekkel vannak jelölve. A központi egység és a tasztatúra tartalmazza a funkciók, és diákok kapcsolásához szükséges áramköröket, melyek a rendszer tápegységéről kapják a tápellátást. A központi egység, mely egyben a tanári számítógép illesztőegysége, amelyhez a tanár billentyűzete, egere, és monitora csatlakozik. Ugyancsak a központi egységhez kapcsolódnak soros elrendezésben, speciális összekötő kábelekkel a diák számítógépek illesztőegységei, melyekhez a diákok billentyűzete, egere, és monitora csatlakozik. A számítógépekhez használt billentyűzetek és egerek PS2-es rendszerűek lehetnek.  Feltétel, hogy egy rendszeren belül a billentyűzeteknek, az egereknek, és az egérmeghajtó programoknak az összes gépen azonosnak kell lenniük, különben átkapcsoláskor gondok léphetnek fel. A VGA vagy SVGA monitorok lehetnek eltérő típusúak is, de szabványos 15 pontos VGA csatlakozóval kell rendelkezniük. Az alkalmazható képfelbontás max. 1024 x 768 pixel lehet legfeljebb 85 Hz képismétlési frekvenciával. (A termen belül célszerű a képismétlési frekvenciát azonosra állítani, különben átkapcsoláskor a képek eltolódhatnak a monitorokon). A színmélységre nincs megkötés. A rendszerbe kötött számítógépek lehetnek 486-tól Pentium4-es PC rendszerig 

szinte bármilyenek. A TanNet rendszer speciális hardver hálózat, működéséhez sem a tanári, sem a diák gépeken nem igényel semmiféle szoftvert, így a számítógépek teljesítményét nem korlátozza !

Számítógépes funkciók ismertetése:
Alaphelyzet
- A rendszer bekapcsoláskor alapállapotba kerül, amit az „RESET” gomb feletti visszajelző LED világítása jelez. Ebben az állapotban minden számítógépen egyéni munka folyhat, az adott géphez tartozó monitor, billentyűzet, és egér segítségével. Más üzemmódból az oktató az „RESET” gomb megnyomásával térhet vissza az alaphelyzetbe. 

Diák kép tanárhoz - Ebben az üzemmódban az oktató a kiválasztott diák monitorának képét kapcsolhatja saját képernyőjére, figyelemmel kísérheti az egyéni munkát anélkül, hogy zavarná a tanulót munkájában. Az üzemmód a „Diák kép tanárhoz” feliratú gomb megnyomásával érhető el, melyet a gomb feletti LED kigyulladása jelez. Ezután a 0-9 feliratú gomb megnyomásával ​​választható ki a kívánt diák monitor. Az adott diák kiválasztását a nyomógombok feletti visszajelző 7 szegmenses LED kijelző jelzi. Ebben az üzemmódban csak a diák monitorának képe kapcsolódik a tanárhoz, a diák ebből semmit nem vesz észre, zavartalanul dolgozhat tovább.

Diák kép + billentyű tanárhoz  - Ebben a módban az oktató nemcsak a diák monitorképét kapcsolhatja saját képernyőjére, hanem be is avatkozhat a diák által futtatott programba azáltal, hogy saját billentyűzete és egere rákapcsolódik a megfigyelt diák gépére. Így átveheti a program kezelését, bemutatva a tanulónak annak használatát. A kiválasztott diák és az oktató ez esetben ugyanazt a monitorképet látja. A funkció a „Diák kép + bill. tanárhoz” feliratú gomb megnyomásával választható ki.  Ezt a gomb feletti LED világítása jelzi.  Ezután a 0-9 feliratú gomb megnyomásával ​​választható ki a kívánt diák. Az adott diák kiválasztását a nyomógombok feletti visszajelző 7 szegmenses LED kijelző jelzi A funkció kapcsolása közben az oktató egere és a billentyűzete nem lehet aktív, mert ez hibás működést eredményezhet.

Tanár kép egy diákhoz   - a funkció választásával az oktató saját a képernyőjén látható képet rákapcsolhatja egy kiválasztott diák monitorára, bemutathatja a saját gépén futó program használatát. Az üzemmód a „Tanár kép egy diákhoz” feliratú gomb megnyomásával választható. Ezt a gomb feletti visszajelző LED világítása jelzi. Ezután a 0-9 feliratú gomb megnyomásával ​​választható ki a kívánt diák monitor. Az adott diák kiválasztását a nyomógombok feletti visszajelző 7 szegmenses LED kijelző jelzi

Tanár kép mindenkihez   - ebben az üzemmódban az oktató saját a képernyőjén látható képet rákapcsolhatja az összes diák monitorára, bemutathatja a saját gépén futó program használatát. Az üzemmód a „Tanár kép mindenkihez” feliratú gomb megnyomásával választható. Ezt a gomb feletti visszajelző LED világítása jelzi.

Egy diák képe mindenkihez   - ebben az üzemmódban az oktató egy kiválasztott diák monitorának képét rákapcsolhatja az összes diák monitorára, bemutathatja a kiválasztott diák gépén futó program használatát. Az üzemmód az „EGY DIÁK mindenkihez” feliratú gomb megnyomásával választható. Ezután a 0-9 feliratú gomb megnyomásával ​​választható ki a kívánt diák. Az adott diák kiválasztását a nyomógombok feletti visszajelző 7 szegmenses LED kijelző jelzi
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