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Kezelési utasítás
XÉNIA nyelvoktató laboratórium
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
A TANTÁL KFT  XÉNIA​​​​​​ nyelvoktató rendszere 10 - 20 tanuló korszerű - audio aktív -nyelvoktatását képes biztosítani.​​​​​​​​​​​​


A tanár és a tanulók mikrofonos fejhallgatóval kapcsolódnak a rendszerhez. Ezen keresztül kommunikálhatnak egymással, hallgathatják a tananyagot. Az oktató a tanulókat csoportokra oszthatja, a csoportokhoz más más hangforrást rendelhet. A tanár a tanulók munkáját külön ellenőrizheti, és szóbeli utasításokkal segítheti. Bármely tanuló  hangja felvehető a tanári magnetofonokra, és visszajátszható. A tanulók egyéni magnetofonjuk segítségével komplex önálló gyakorlást végezhetnek. A kiegészítő oktató műsorok videó monitoron jeleníthetők meg. A berendezés kezelése világosan áttekinthető tasztatúrán keresztül történik. 

A nyelvoktató rendszer szolgáltatásai:

Lehetőségek a tanár szempontjából:




- könnyű, áttekinthető kezelhetőség




- tanulók maximum 4 csoportba sorolása




- csoportokhoz tetszőleges jelforrás rendelhető




- tanulók beszélgető párokba rendezése




- tanulónként egyéni munka engedélyezése




- tanuló hangja magnetofonon rögzíthető, visszajátszható




- tanári fejhallgató hangerjének állítása




- behallgatási lehetőségek:
tanulónként külön








beszélgető párba








programforrásba




- kiszólási lehetőségek:

tanulónként egyénileg








beszélgető párba








mindenkihez egyszerre




- választható programok:
1. magnetofon (beépítve)








2. magnetofon (beépítve)








3. magnetofon








4. magnetofon








tanár hangja








videomagnó hangja








számítógépes hangkártya hangja

Lehetőségek a tanuló szempontjából:




- önálló gyakorlás




- beszélgetés a tanárral




- párbeszéd gyakorlása tanulótárssal




- központi hanganyag hallgatása




- saját vagy hallgatott hang rögzítése magnetofonnal




- jelentkezés tanárhívó gombbal




- program hangerejének egyéni szabályozása

ÜZEMBEHELYEZÉS

A nyelvoktató berendezés üzembehelyése a tanári asztalon elhelyezett hálózati elosztó kapcsolójának bekapcsolásával történik. Az üzemkész állapotot a kapcsoló világítása jelzi.

cSATLAKOZÁSOK

Az oktató fejhallgatója a tanári magnó panelen található „1. TANÁR” feliratú csatlakozóba dugható, a tanfelügyelő fejhallgatója a „2. TANÁR” feliratú aljzatba csatlakoztatható. (A tanfelügyelő ugyanazt a kiválasztott hanganyagot hallgathatja  mint a tanár, de csak hallgathat, beszélni nem tud). A 4. külső jelforrás a tanári magnó panelen található 5 pólusú tuchel aljzatba csatlakoztatható. Az 1. 2. és 3. jelforrások a berendezés telepítésekor kerülnek bekötésre.   

ÜZEMMÓDOK


Egyéni gyakorlás

Üzembehelyezés után a berendezés ebbe az üzemmódba kerül. A tanulók ekkor önállóan gyakorolhatnak, használhatják egyéni magnetofonjukat, úgy hogy egyik diák sem zavarja a többi tanulót. Az oktatás kezdetekor a diákoknak meg kell nyomniuk a jelentkezés gombot, ezzel bekapcsolódik mikrofonjuk ! 

Egy tanuló munkájának hallgatása, szólás egy tanulóhoz

A tanár belehallgathat egy kiválasztott tanuló gyakorlásába. Ehhez meg kell nyomnia az 1 - 20-ig számozott gombok közül a kiválasztott diák helyének megfelelő számú gombot. A kijelölést a gomb bal felső sarkában világító zöld fény jelzi. A gomb megnyomásával a tanár összekapcsolódik a kiválasztott tanulóval, és hallgathatja annak gyakorlását. Amennyiben a tanár csak hallgatni akarja a diákokat, akkor célszerű, ha saját mikrofonját kikapcsolja. Ez a „MIKROFON” nyomógomb megnyomásával érhető el. A mikrofon bekapcsolt állapotát a gomb bal felső sarkában levő zöld fény jelzi. A mikrofon kikapcsolása a gomb újbóli megnyo-másával érhető el, ekkor a zöld jelzőfény kialszik. Ha a tanár szólni akar a hallgatott tanulóhoz, csak meg kell nyomnia a „MIKROFON” gombot, bekapcsolva saját mikrofonját, és máris beszélgethet a diákkal.


Ha a tanár másik diákot akar hallgatni, vagy másik diákkak beszélni, az 1 - 20-ig számozott gombok közül a kiválasztott diák helyének megfelelő számú gombot kell megnyomnia. A berendezés ekkor automatikusan átkapcsol a választott tanulóra. Ha a tanár egyik tanulót sem akarja hallgatni, akkor a „RESET” gomb megnyomásával kikapcsolhatja ezt a funkciót.

Behallgatás egy programforrásba

A berendezéshez legfeljebb 4 jelforrás csatlakoztatható egyidejűleg. Ezek közül a tanár behallgathat bármelyikbe anélkül, hogy ez a tanulók munkáját zavarná. Ehhez meg kell nyomni a „MONITOR”​

nyomógombot. A kiválasztott jelforrás számát a gomb feletti kijelző jelzi. A gomb újbóli megnyomásával a következő jelforrás választódik ki. Ez addig ismételhető, amíg a kívánt jelforrás kerül sorra. A meghallgatás befejezésével az üzemmód úgy kapcsolható ki, hogy a  „MONITOR”  nyomógombot annyiszor kell megnyomni, míg a gomb feletti kijelzők egyike sem világít. Alapbeállításban az 1-es jelforrás a beépített 1-es tanári magnetofon, a 2-es jelforrás a 2-es tanári magnetofon, a 3-as jelforrás telepítéskor választható, a 4-es jelforrás megosztott egy telepítéskor választható külső jelforrás, és a tanári mikrofon hangja között. 

Szólás egy, vagy több csoporthoz

A tanár szólhat egy adott csoporthoz, vagy akár több csoporthoz is egyszerre. Ehhez a kiválasztott csoport „PROGRAM” feliratú gombját addíg kell többször megnyomni, amíg a gomb feletti kijelző a 4-es prog​​ramforrást jelzi. Ekkor a tanár hangja a csoporthoz kapcsolódik, és az adott csoporthoz tartozó diákok hallgathatják az oktatót. Egyszerre több csoport is rendelhető a 4-es jelforráshoz, akár mind a négy is. Ez utóbbi speciális eset azonban gyorsabban is elérhető az alábbi módon.

Közös szólás

A tanár szólhat egyszerre az összes diákhoz egyszerre. Ez a „KÖZÖS SZÓLÁS” nyomógomb meg​nyomásával érhető el. Az üzemmód bekapcsolását a gomb bal felső sarkában lévő zöld fény jelzi. Az üzemmód a gomb újbóli megnyomásával kapcsolható ki. A közös szólás bekapcsolásakor az összes többi választott jelforrás automatikusan kikapcsolódik! 

Programforrás kijelölése adott csoporthoz

Minden
csoporthoz tetszőlegesen választható egy, a lehetséges 4 jelforrásból. Ehhez meg kell nyomni az adott csoporthoz tartozó „PROGRAM” nyomógombot. A kiválasztott jelforrás számát a gomb feletti kijelző jelzi. A gomb újbóli megnyomásával a következő jelforrás választódik ki. Ez addig ismételhető, amíg a kívánt jelforrás kerül sorra. Ha egy csoporthoz nem kíván a tanár programforrást rendelni, az üzemmód úgy kapcsolható ki, hogy a „PROGRAM” nyomógombot annyiszor kell megnyomni, amíg a gomb feletti kijelzők egyike sem világít. Alapbeállításban az 1-es jelforrás a beépített 1-es tanári magnetofon, a 2-es jelforrás a 2-es tanári magnetofon, a 3-as jelforrás telepítéskor választható, a 4-es jelforrás megosztott a választ​ható külső jelforrás, és a tanári mikrofon hangja között. Egy programforrás több csoporthoz is hozzárendelhető, akár az összeshez is.

Párkapcsolás

A diákok csoportonként külön-külön párokba kapcsolhatók, így kettesével végezhetnek beszédgyakorlatot. Az üzemmód a „PÁR” nyomógomb megnyomásával kapcsolható be. A bekapcsolást a gomb bal felső sarkában lévő zöld fény jelzi. Az üzemmód a gomb újbóli megnyomásával kapcsolható ki.A párkapcsolás csoportonként külön végezhető el. Az oktató behallgathat a párok beszélgetésébe, és szólhat is a pár mindkét tagjához. Ehhez elég kijelölnie a pár egyik tagját megnyomva az 1 - 20-ig számozott gombok közül a kiválasztott diák helyének megfelelő számú gombot.

Diák jelentkezés

Probléma esetén a tanuló a tanuló a „T” feliratú nyomógombbal jelezhet a tanárnak. Az 1 - 20-ig számozott gombok jobb felső sarkán található vörös kijelző a diák helyének megfelelő számú helyen jelzi a diák jelentkezését.

A tanár az adott gombot megnyomva azonnal kapcsolatba kerülhet a diákkal. Több diák je​​lentkezése esetén a tanár egymás után foglalkozhat a tanulókkal. Ha a tanár már minden jelentkezővel foglalkozott, a jelzéseket a „RESET” gomb megnyomásával törölheti.

Diák magnetofonok engedélyezése

 Az oktató a tanári magnó panelen található „MAGNETOFON” feliratú gomb megnyomásával engedélyezheti a diák magnetofonok használatát. Az engedélyezést a gomb világítása jelzi. A gomb ismételt megnyomásával az engedélyezés törölhető, ekkor a gomb nem világít.

Tanár fejhallgató hangerejének állítása

A tanár saját fejhallgatójának hangerejét beállíthatja a tanári magnó panelen található hangerőszabá​lyozó potencióméterrel.  

Tanfelügyelő fejhallgató hangerejének állítása

A tanfelügyelő saját fejhallgatójának hangerejét beállíthatja a tanári magnetofon panelen található hangerőszabályozó potencióméterrel.

Beépített  TANÁRI kazettás  magnetofon

A beépített magnetofonok segítségével az oktató lejátszhat műsoros kazettákat, és egyéb felvett hanganyagot. A beépített magnetofon alkalmas felvétel készítésére is. Felvehető a tanári mikrofon hangja  (tanári fejhallgató mikrofonja), a csatlakoztatott külső jelforrás hangja, vagy a másik tanári magnetofon hangja. Az 1. és 2. tanári magnetofonra felvehető mindaz, amit az oktató a fejhallgatójában hall. A felvétel szintjét a magnetofon automatikusan szabályozza. 

A magnetofon kezelése megegyezik egy hagyományos kazettás magnetofonnal. Lejátszáshoz a „PLAY ” gombot kell megnyomni, fevétel készítésekor a „REC” gombot kell lenyomni, amely automatikusan működteti a „PLAY” gombot is. E két üzemmód átmenetileg a „PAUSE” gombbal függeszthető fel, újbóli megnyomásával a lejátszás, vagy felvétel folytatódik. A kazetta visszatekercseléséhez a „REW” feliratú gombot kell működtetni, míg előre tekercseléshez a „F.FWD” gomb használható. Bármely üzemmód megszakítható a „ST/EJ” gomb egyszeri megnyomásával. Még egyszer megnyomva a gombot, kivehető a kazetta. 

Kazetta másolása a két tanári magnó segítségével

Kazetta másolás úgy végezhető, hogy a másolandó kazettát az 1. beépített magnetofonba helyezzük, és  a „MONITOR” kapcsolóval kiválasztjuk az 1. magnót. A 2. beépített magnóval az anyag felvehető. 

DIÁK  EGYSÉG KEZELÉSE

Minden tanuló mikrofonos fejhallgatóval rendelkezik, mely az asztalba épített diák egységhez csatlakoztatható. Ez az egység tartalmaz egy hangerőszabályozót, amivel a tanulók egyénileg szabályozhatják az általuk hallgatott műsor hangerejét. Tartalmaz jelentkezés nyomógombot, melynek segítségével a tanuló az oktatás megkezdésekor, vagy később az oktatás ideje alatt jelezni tud a tanárnak. A diák egység (kiépítéstől függően) tartalmaz egy beépített kazettás magnetofont. Erre a tanuló felvételt készíthet saját munkájáról, az általa hallgatott bármely hanganyagról. A felvételeket tetszés szerint visszahallgathatja, ha a tanár engedélyezi a diák magnók használatát. A magnetofon a felvételi szintet automatikusan állítja be, ezzel a tanulónak nem kell foglalkoznia. A magnó számlálója segítségével a diák tájékozódni tud a felvett hanganyagok között. Amennyiben a diák egység alapkiépítésben nem tartalmaz beépített magnót, akkor az egység lehetőséget nyújt külső magnetofon csatlakoztatására 5 pólusú tuchel csatlakozón keresztül.
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